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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

help:ex discolor f                  6700 0200
1.1 Produktbeteckning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Användning av ämnet eller blandningen

Bruksfärdigt specialrengöringsmedel (alkaliskt) för efterföljande borttagning av envisa missfärgningar som t.ex. 
beläggningar från tjära, kaffe och te på uttagbara, dentala restaurationer.

Användningar från vilka avrådas
Ingen information tillgänglig.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Renfert GmbHLeverantör:

Gatuadress: Untere Giesswiesen 2
D-78247 HilzingenStad:

Telefax:+49 7731 8208-0 +49 7731 8208-70Telefon:
info@renfert.comE-post:

Kontaktperson: Frau Andris
E-post: silke.andris@renfert.com

www.renfert.comInternet:
Giftinformationcentralen: 08-33 12 31 / Nödnummer: 1121.4 Telefonnummer för 

nödsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008
Farlighetskategorier:
Ämnen eller blandningar som är korrosiva för metaller: Met. Corr. 1
Frätande/irriterande på huden: Skin Corr. 1
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Dam. 1
Faroangivelser:
Kan vara korrosivt för metaller.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Orsakar allvarliga ögonskador.

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

2-aminoetanol

Signalord: Fara
Piktogram:

H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Faroangivelser

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten 

eller duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P390 Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Skyddsangivelser

Övrig information
Klassificeringen utfördes på grund av pH-värdet (EG-förordning nr 1272/2008).

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.
2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar
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Rengöringsmedel, alkalisk
Kemisk benämning

Farliga komponenter

Mängd/haltKemiskt namnCAS nr

EG nr Index nr REACH nr

GHS-klassificering

< 5 %141-43-5 2-aminoetanol

205-483-3 603-030-00-8 01-2119486455-28
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3; H332 
H312 H302 H314 H318 H335 H412

< 10 %34590-94-8 Dipropylenglykolmonometyleter

252-104-2 01-2119450011-60

1 - < 5 %22036-78-8 (((2-hydroxyethyl)imino)dimethylene)bisphosphonic acid, sodium salt

244-743-0
Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H290 H319 H412

< 2 %1310-58-3 kaliumhydroxid

215-181-3 019-002-00-8 01-2119487136-33
Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H290 H302 H314

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.
Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

Mängd/haltKemiskt namnCAS nr EG nr
Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

141-43-5 205-483-3 < 5 % %2-aminoetanol

inhalativ:  LC50 = 14,87 mg/l (ångor); inhalativ:  ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma); dermal:  LD50 = 1015 
mg/kg; oral:  LD50 = 1089 mg/kg   STOT SE 3; H335: >= 5 - 100

1310-58-3 215-181-3 < 2 % %kaliumhydroxid

oral:  LD50 = 333 mg/kg   Skin Corr. 1A; H314: >= 5 - 100    Skin Corr. 1B; H314: >= 2 - < 5    Skin Irrit. 2; 
H315: >= 0,5 - < 2    Eye Irrit. 2; H319: >= 0,5 - < 2

Märkning avseende innehållet enligt förordning (EG) nr 648/2004
< 5 % fosfonater, < 5 % nonjontensider.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Generell rekommendation

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Vid inandning

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. 
Omedelbar läkarvård behövs eftersom obehandlade frätskador läker svårt.

Vid hudkontakt

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. Ring en läkare omedelbart.

Vid ögonkontakt

Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare omedelbart.
Vid nedsväjning

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Omedelbar läkarvård behövs eftersom obehandlade frätskador läker svårt. 
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel

Själva produkten är inte brännbar. Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.
Lämpliga släckmedel
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5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av retande gaser och ångor.

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat. 
Andas inte in gaser från explosioner eller bränder.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmän information
Använd personlig skyddsutrustning. 
Sörj för tillräcklig ventilation.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.
6.2 Miljöskyddsåtgärder

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Annan information

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Samla in i förslutna och lämpliga 
behållare för senare bortskaffning.

Säker hantering: se avsnitt 7 
Personligt skydd: se avsnitt 8 
Bortskaffande: se avsnitt 13

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt. 
Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). 
Undvik kontakt med ögon och hud. 
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Rekommendation för säker hantering

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.
Information om brand- och explosionsskydd

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. 
Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Lagras ej tillsammans med: Syra
Råd om samförvaring

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Ytterligare information om lagringsförhållanden

7.3 Specifik slutanvändning

Ytterligare information finns på vår webbplats: www.renfert.com
För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Kategorif/cm³mg/m³ppmÄmneCAS nr Ursprung

NGV (8 h)50Dipropylenglykolmonometyleter34590-94-8 300

Vägledande KGV75 450

NGV (8 h)1Etanolamin141-43-5 2,5

KGV (15 min)3 7,5

NGV (8 h)-Kaliumhydroxid - inhalerbart damm1310-58-3 1

KGV (15 min)- 2

8.2 Begränsning av exponeringen

 Säker hantering: se avsnitt 7
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. 
Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Tryckdatum: 17.05.2021 Reviderad nr: 1,1 S - SV



enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Säkerhetsdatablad

Renfert GmbH

help:ex discolor f                  6700 0200
Reviderad datum: 15.01.2021 Produktkod: 67000200 Sida 4 av 7

Tvätta händerna före raster och efter arbetet 
Undvik kontakt med ögon och hud. 
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Ögonskydd/ansiktsskydd

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. 
Lämpligt material: NR (naturgummi, naturlatex), Butylgummi 
Handskmaterialets tjocklek:  0,5 mm
Genombrottstid >= 8 h
För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas 
kemikaliebeständighet i samråd med leverantören. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt 
beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen.

Handskar

Sörj för tillräcklig ventilation. 
Andningsskydd krävs vid: aerosol- eller dimbildning

Andningsskydd

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.
Begränsning av miljöexponeringen

VätskaAggregationstillstånd:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Färg: blå
jordigLukt:

pH-värde (vid 20 °C): > 11,5

Tillståndsväxlingar
ej fastställdSmältpunkt:

> 100 °CKokpunkt eller initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall:

inte tillämpligFlampunkt:

Brandfarlighet
inte tillämpligFast/vätska:
inte tillämpligGas:

ej explosivt.
Explosiva egenskaper

ej fastställdNedre Explosionsgränser:
ej fastställdÖvre Explosionsgränser:
ej fastställdSjälvantändningstemperatur:

Självantändningstemperatur
inte tillämpligFast form:
inte tillämpligGas:

ej fastställdSönderfallstemperatur:
Ångtryck:
  (vid 20 °C)

23 hPa

1,01 - 1,03 g/cm³Densitet (vid 20 °C):
helt blandbartVattenlöslighet:

ej fastställdFördelningskoefficient n-oktanol/vatten:
Viskositet, dynamisk: ej fastställd
Viskositet, kinematisk: ej fastställd
Relativ ångdensitet: ej fastställd
Avdunstningshastighet: ej fastställd

9.2 Annan information

Inga data tillgängliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.
10.2 Kemisk stabilitet
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Blandningen är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner

Våldsam reaktion med: Syra 
Korrosivt för metaller

Inga särskilda åtgärder behövs
10.4 Förhållanden som ska undvikas

Våldsam reaktion med: Syra 
Korrosivt för metaller

10.5 Oförenliga material

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Kemiskt namnCAS nr

KällaArterDosExponeringsväg Metod

2-aminoetanol141-43-5

RåttaLD50 1089 
mg/kg

oral OECD 401

LD50 1015 
mg/kg

Kanin IUCLIDdermal

LC50 14,87 mg/linhalation (4 h) ånga Råtta

inhalation aerosol ATE 1,5 mg/l

kaliumhydroxid1310-58-3

RåttaLD50 333 mg/kgoral OECD 425

Irritation och frätning
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Orsakar allvarliga ögonskador.

Sensibiliserande effekter
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Fara vid aspiration
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Ytterligare information
Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på de enstaka komponenternas egenskaper. 
För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Den tensid som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om 
tvätt- och rengöringsmedel.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten
Log PowKemiskt namnCAS nr

141-43-5 - 1,912-aminoetanol

Det finns inga tillgängliga data för själva blandningen.
12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
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Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Ingen information tillgänglig.
12.7 Andra skadliga effekter

Produkten har inte testats.  Uttalandet är baserat på de enstaka komponenternas egenskaper. Tillåt inte okontrollerade 
utsläpp av produkten i miljön. 
För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.

Ytterligare information

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
farligt avfall: Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning. 
Rådfråga behörig lokal avfallshanteringsföretag om avfallshantering.
Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomföras bransch- och processpecifikt enligt EEG.

Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.
Förorenad förpackning

AVSNITT 14: Transportinformation
Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer: UN 1719
KAUSTIK ALKALI, FLYTANDE, N.O.S. (2-Amino-ethanol und Kaliumhydroxid 
Mischung)

14.2 Officiell transportbenämning:

814.3 Faroklass för transport:
II14.4 Förpackningsgrupp:
8ADR/RID-Etiketter:

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer: UN 1719
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (2-Amino-ethanol and potassiumhydroxide 
mixture)

14.2 Officiell transportbenämning:

814.3 Faroklass för transport:
II14.4 Förpackningsgrupp:
8Etiketter:

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer: UN 1719
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (2-Amino-ethanol and potassiumhydroxide 
mixture)

14.2 Officiell transportbenämning:

814.3 Faroklass för transport:
II14.4 Förpackningsgrupp:
8Etiketter:

14.5 Miljöfaror
NejMILJÖFARLIGT: 

14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Övrig information:  se avsnitt 6, 7, 8

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument
inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
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